
ANLEiTUNG

GLASLEiSTENMONTAGE VcSD

HOMEFLEXX ® PLiSSEES



RiCHTiG MONTiEREN » HOMEFLEXX ® PLiSSEES

Schri!  1

Packen Sie das Plissee und das mitgelieferte 

Montagematerial aus. Sie erhalten je Plissee 

4 VcS1 Halterungen, Schrauben sowie zwei 

Bediengriff e. 

Schri!  2

Auf die obere Glasleiste werden 2 VcS1 

Halterungen gebohrt, mit ca. 3 cm Abstand 

zum Fensterrahmen. 

Die VcS1 Halterungen werden so mon# ert, dass 

die Lippe zum Raum zeigt. Markieren Sie sich 

ggf. vorher die Bohrpunkte auf der Glasleiste.

Schri!  4

Schieben Sie die Bediengriff e vorsich# g auf die 

Plissee Schiene / das Profi l. Die Basisträger für 

die Bediengriff e sind bereits auf den Schienen

vormon# ert.

 

Schri!  3

Auf die untere Glasleiste werden auch 2 VcS1 

Halterungen gebohrt, mit ca. 3 cm Abstand zum 

Fensterrahmen. 

Glasleistenmontage VcSD
(Verspannt VcSD - Verspannte Plissee Anlage aus 2 Stoff en, mit feststehendem 

Oberprofi l und Unterprofi l sowie zwei verstellbaren Mi! elprofi len) 

VcSD
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Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Plissee!

Schri"  5 

En# ernen Sie das Gummiband und wickeln Sie nun 

die Plissee-Schnur ab.
Schri"  6

Die Plissees werden oben und unten an der 

Glasleiste an die 2 VcS1 Halterungen angeklickt. 

Glasleistenmontage VcSD
(Verspannt VcSD - Verspannte Plissee Anlage aus 2 Stoff en, mit feststehendem 

Oberprofi l und Unterprofi l sowie zwei verstellbaren Mi" elprofi len) 

Hinweis: Sonnenschutz Riese übernimmt keine Ha& ung für etwaige Schäden durch fehlerha& e Montage.

VcSD


