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Montageanleitung
Plissee für die Variante:

VD1 Comfort

Montagematerial:

2x 8x 2x
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Montageanleitung VD1 Comfort Plissee

Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden durch eine fehlerhafte Montage.

Schritt 1:
Packen Sie das Plissee und das mitgelieferte 
Montagematerial aus. Sie erhalten je 
Plissee 2 Seitenschienen, 4 Endkappen mit 
Quadratplättchen, 2 VCS1 Clipse sowie einen 
Bediengriff und  Schrauben.

Schritt 2:
Setzen Sie die Endkappen mit den Quadratplätt-
chen oben und unten auf die Seitenschienen auf. 
Schieben Sie den Bediengriff des Plissees auf den 
bereits vormontierten Basisträger, welcher sich 
auf der unteren Plisseeschiene befindet. 
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Schritt 3:
Halten Sie nun die Seitenschienen  am 
Fensterrahmen an und befestigen diese mit 
den mitgelieferten  Schrauben am Rahmen. Die 
Quadratplättchen werden ebenfalls verschraubt.

Schritt 4:
Nun wird je 1 VCS1 Clip neben die oberen 
Endkappen der Seitenschienen montiert. Dabei 
sollte sich die Verschraubung der Clipse in einer 
Flucht mit der Bohrung für die Quadratplättchen 
befinden. 
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Montageanleitung VD1 Comfort Plissee

Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden durch eine fehlerhafte Montage.

Schritt 5:
Klicken Sie nun die obere Schiene des Plissee in 
die VCS1 Clipse ein und schieben die Spannschuhe 
der unteren Schiene über die Quadratplättchen.

Schritt 6:
Ein eventueller Schnurüberstand kann nach 
erfolgreicher Montage gekürzt werden.


